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	Dátum vydania
	26.4.2004
	Dátum rev. I
	1.2.2008
	Dátum rev. II
	1.8.2010
	Dátum rev. III
	


	1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY / ZMESI A SPOLOČNOSTI / PODNIKU

	Chemický názov/Synonymá
	

	Obchodný názov
	Delsol 95  

	Použitie látky/prípravku
	Odmasťovací prípravok

	
	Výrobca
	Distribútor

	Názov
	QTS SLOVAKIA spol.s r.o.
	QTS SLOVAKIA spol.s r.o.

	Ulica č.
	Cintorínska 463
	Cintorínska 463

	PSČ a mesto
	952 01 Vráble
	952 01 Vráble

	Štát
	Slovenská republika
	Slovenská republika

	Telefón 
	+421 37 7833222
	+421 37 7833222

	Fax
	+412 37 7832697
	+412 37 7832697

	e-mail
	qts@qts.sk
	qts@qts.sk

	Núdzový telefón 
	Toxikologické informačné centrum, telefón +421 2 54774166

Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, FNsP akademika Ladislava Dérera, Limbová 5, 831 01 Bratislava


	2. IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI 

	Klasifikácia
	Zmes je klasifikovaná v zmysle Chemického zákona c. 67/2010 Z.z. ako škodlivá – Xn

	Nepriaznivé účinky na zdravie človeka
	Primárne možnosti vstupu do organizmu: inhaláciou, očami, pokožkou

Príznaky pri preexponovaní:

Oči: výpary a kvapalina môže spôsobiť podráždenie

Pokožka: častý, alebo dlhodobý kontakt môže spôsobiť vysušenie pokožky. Môže byť absorbovaný pokožkou.

Inhalácia: bolesť hlavy, ľahké halucinácie, závrate, depresie centrálneho nervového systému. Môže podráždiť sliznicové svalstvo pri vysokých koncentráciách. 

Požitie: nepravdepodobný spôsob preexponovania. Avšak  malé množstvo vdýchnutia môže spôsobiť chemickú pneumóniu. Môže taktiež spôsobiť viaceré respiračné ťažkosti.

	Nepriaznivé účinky na životné prostredie 
	Pri používaní prípravku podľa návodu nedochádza k nepriaznivým účinkom na životné prostredie.

	Ďalšie riziká
	Nie sú uvedené

	Fyzikálno-chemické nebezpečenstvo
	Prípravok môže tvoriť horľavé zmesi alebo horieť len pri zohriatí na teplotu bodu vzplanutia alebo vyššiu. Nebezpečenstvo elektrostatických nábojov.


	3. ZLOŽENIE / INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH  

	Zložka
	CAS
	EC
	Symboly
	R-vety
	Koncentrácia

	Ťažký benzín ropný, hydrogenovaný
	64742-48-9
	265-150-3
	Xn
	65, 66
	95%

	Alkány
	93924-07-3
	300-199-7
	Xn
	65, 66
	5%

	


	4. OPATRENIA PRVEJ POMOCI 

	Všeobecné pokyny 
	Pri práci je nutné obmedziť na minimum priamy styk pokožky a slizníc s výrobkom. Pri práci je zakázané jesť, piť a fajčiť.  

Pri nevoľnosti alebo pracovnom úraze je nutné privolať lekársku pomoc. Lekára upozorniť na symboly nebezpečnosti, R a S vety a informovať o poskytnutej prvej pomoci. V žiadnom prípade nevyvolávať zvracanie.

	Vdychovanie
	Dopraviť postihnutého na čerstvý vzduch, zabrániť podchladeniu. Pri zástave dychu zaviesť umelé dýchanie. 

	Pokožka
	Odstránit kontaminovaný odev, pokožku umyť teplou vodou, mydlom a ošetriť reparačným krémom. V prípade priameho zasiahnutia pokožky vyhľadať lekársku pomoc. 

	Oči
	Vymývať spojivkové vaky miernym prúdom vlažnej vody a vyhľadať lekársku pomoc.

	Požitie
	Dať vypiť malé množstvo vody, zvracanie nevyvolávať a privolať lekársku pomoc. V prípade, že postihnutý zvracia umiestniť ho v polohe nabok, aby nedošlo k vdýchnutiu zvratkov.

	Osobitné prostriedky 
	Neuvedené


	5. PROTIPOŽIARNE OPATRENIA  

	Vhodné hasiace prostriedky
	Ľahká, stredná a tažká pena, oxid uhličitý, hasiaci prášok resp. kombinované médium – vzduchová pena a hasiaci prášok.

	Nevhodné hasiace prostriedky
	Nepoužívať žiadnu vodu, zachádzať s výrobkom ako s horľavým ropným destilátom 

	Osobitné nebezpečenstvo
	Neuvedené

	Špeciálne ochranné prostriedky
	Použiť izolačný dýchací prístroj

	Ďalšie údaje
	Nie sú k dispozícii


	6. OPATRENIA  PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ

	Osobitné preventívne opatrenia 
	Nepovolané osoby musia opustiť ohrozené miesto. Miesto výronu a okolie sa označí páskou a uvedú sa symboly nebezpečia. V uzavretých priestoroch sa musí zabezpečiť dôkladné vetranie, vypnúť elektrické zariadenia, odstrániť všetky zdroje požiaru.

	Environmentálne preventívne opatrenia 
	Zabrániť vniku kvapaliny do kanalizácie odpadových vôd, podzemných a povrchových vôd a pôdy. Vyliaty výrobok odstrániť vhodným absorpčným činidlom /perlit, piesok, piliny/. Zabrániť dalšiemu rozlievaniu kvapaliny.

	Spôsob čistenia
	Doporučené metódy čistenia a zneškodnenia: pri úniku do vodných zdrojov ohrozené miesto ohradiť ponornými stenami a prípravok odčerpať čerpacím zariadením vhodným pre horľaviny III. triedy. Pri úniku do pôdy odčerpať voľnú kvapalinu a nasiaknutú zeminu odstrániť a prepáliť v spaľovni.


	7. ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE

	Zaobchádzanie  
	Pri manipulácii s výrobkom zabezpečiť vetranie buď prirodzeným alebo núteným spôsobom. Je nutné udržiavať podlahy čisté a suché. Je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Zákaz manipulovať s otvoreným ohňom a oxidujúcimi látkami. Obal otvárajte opatrne, aby sa uvoľnil prípadný pretlak. Chráňte pred priamym slnečným žiarením. Aj prázdny obal je nebezpečný, nepoužívajte vyprázdnené obaly bez úplného vyčistenia.

	Skladovanie  
	Skladujte v suchom priestore mimo zdroja vznietenia. Výrobok skladujte pri teplote okolia.


	8. KONTROLA  EXPOZÍCIE / OSOBNÁ OCHRANA 

	Medzné hodnoty expozície
	Nie sú stanovené. Odporúčané nasledovné hodnoty:  

NPEL priemerná 500 mg/m3     NPEL hraničná 2500 mg/m3

	Kontrola expozície na pracovisku
	Technické opatrenia: Normálne vetranie je dostatočné k odvodu výparov. V uzavretých priestoroch by malo byť použité mechanické vetranie.

	Osobné ochranné pomôcky
	Pre ochranu ľudí použite pracovný odev a rukavice z nitrilu.

	Kontrola environmentálnej expozície 
	Zabráňte vniknutie do povrchových a podzemných vôd.


	9. FYZIKÁLNE  A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

	Fyzikálny stav
	kvapalina

	Farba
	číra bezfarebná        

	Zápach
	ropný, po petroleji

	Obsah prchavých zložiek %
	100

	Obsah organického uhlíka %
	85

	pH
	neudané

	Teplota varu / destilačný rozsah [°C]
	180(C

	Teplota topenia / rozsah teploty topenia [°C]
	Nie je k dispozícii

	Teplota vzplanutia  [°C]
	62(C


	Horľavosť
	horľavý, trieda nebezpečnosti III.

	Teplota samovznietenia [°C]
	> 200

	Dolná medza výbušnosti
	0,6%

	Horná medza výbušnosti
	7 %

	Bod tuhnutia[°C]
	< -30

	Tlak pár [kPa] pri 20°C:
	0,05

	Hustota[g.cm-3] pri 20 °C
	0,78 - 0,79

	Rozpustnosť vo vode 
	nerozpustný

	Rozpustnosť v rozpúšťadlách  
	n-heptán, toluén, benzíny

	Viskozita  [mm2/s]
	1,75-1,95

	Hustota pár [vzduch=1]
	> 1,00

	Rýchlosť odparovania [ether= 1]
	170


	10. STABILITA A REAKTIVITA   

	Podmienky, pri ktorých je výrobok stabilný
	nie sú známe problémy so stabilitou.

	Podmienky, ktorých vzniku je treba zabrániť
	otvorený plameň, horúce povrchové plochy 

	Materiály, ktorým je potrebné sa vyhnúť
	silné oxidačné činidlá

	Nebezpečné produkty rozkladu
	žiadne


	11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE    

	Akútna orálna toxicita  LD50
	Nie sú známe toxické účinky, štúdium akútnej toxicity nebolo prevádzané. Informácie, uvádzané v tejto sekcii sú stanovené len na základe jednotlivých zložiek produktu.

	Akútna dermálna toxicita LD50
	Nie sú známe toxické účinky

	Akútna inhalačná toxicita LC50
	Nie sú známe toxické účinky 

	Chronická toxicita
	Nie sú známe toxické účinky 

	Žieravé vlastnosti
	Nemá žieravé účinky 

	Dráždivosť
	Po vdýchnutí: vysoká koncentrácia výparov môže dráždiť dýchací systém a môže viesť k bolestiam hlavy, únave a zvracaniu.

Po požití: Zdraviu škodlivý: malé množstvo kvapaliny v dýchacím systéme (pri prehltnutí alebo zvracaní) môže spôsobiť poškodenie dýchacieho systému.

Po kontakte s kožou: môže spôsobiť odmastenie kože, ktoré nie je klasifikované ako podráždenie.

Kontakt s očami: dráždivý pre oči 

	Senzibilizujúce vlastnosti
	Nie sú známe 

	Mutagenita
	Nie je známa

	Reprodukčná toxicita
	Nie je známa 

	Karcinogenita 
	Nie je známe, že by výrobok alebo niektorá jeho časť spôsobovala rakovinu.  


	12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE    

	Ekotoxicita
	Nepredpokladá sa akútna toxicita a dlhodobé škodlivé účinky na vodné organizmy.

	Mobilita
	Tento výrobok má schopnosť preniknúť do podzemných vôd, pri voľnom ponechaní sa odparuje do atmosféry.

Prípravok nesmie preniknúť do pôdy, vodných zdrojov a kanalizácie.

	Stálosť a odbúrateľnosť
	Tento výrobok sa ľahko biologicky odbúrava

	Bioakumulačný potenciál
	Nie sú k dispozícii žiadne experimentálne údaje  

	Výsledky posúdenia PBT
	Nie sú k dispozícii žiadne experimentálne údaje  

	Iné nepriaznivé účinky
	Nie sú známe


	13. OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ    

	Zneškodňovanie tohto výrobku zabezpečuje dodávateľ. Výrobok znehodnotený olejmi a mazivami je v zmysle Vyhlášky MŽP č.284/2001, ktorou sa vydáva katalógu odpadov pod číslom 14 06 03 (Iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel), kategória odpadu N (Nebezpečný). Prázdne obaly sú taktiež nebezpečný odpad.

Výrobok nesmie byť likvidovaný na skládkach, vylievaný do kanalizácie, prírodných tokov alebo riek. Je možné ho spaľovať iba vo vhodnom zariadení.

Ak držiteľ odpadu nezabezpečuje jeho zhodnotenie alebo zneškodnenie sám, je povinný odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa §19 odst.1 písm. e) a f) zákona č.223/2001 Zb.


	14. INFORMÁCIE O DOPRAVE 

	ADR/RID
	nepodlieha

	IMDG
	nepodlieha 

	ICAO/IATA
	nepodlieha

	Poznámka
	-


	15. REGULAČNÉ INFORMÁCIE

	Hodnotenie chemickej bezpečnosti 
	Symbol a klasifikácia  výrobku : Xn

	Klasifikácia 
	Klasifikácie bola uskutocnená výrobcom podla zákona NR SR c. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).

	Označenie
	EU informácie na štítku 

Označenie EU  pre chemické látky : výstražný symbol:
     Xn
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 škodlivý

	
	Na štítku uviesť:  zmes ropných uhľovodíkov   

Klasifikácia podľa VbF: A III

Stupeň ohrozenia pre vodu: WGK: 1

	R: 


	Označenia špecifického rizika
R- 65, 66

	S: 


	Označenia na bezpečné používanie: 

S- 23, 24, 25, 61, 62 


	16. ĎALŠIE  INFORMÁCIE

	Pri vypracovaní karty bezpečnostných údajov boli použité nasledovné nariadenia, zákony a vyhlášky :

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady(ES) 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH)

Zákon NR SR č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) 
Výnos MH SR č. 3/2010 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných požiadavkách na klasifikáciu, označovanie a balenie nebezpečných látok a zmesí
Zákon NR SR č. 223/2002 Z. z. o odpadoch
Medzinárodná cestná doprava nebezpečného tovaru ADR

Medzinárodná železničná doprava nebezpečného tovaru RID

Medzinárodná námorná doprava nebezpečného tovaru IMDG

Medzinárodná letecká doprava nebezpečného tovaru ICAO/IATA

Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z. z. a č. 300/2007 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou  s chemickým faktorom pri práci

Nariadenie vlády SR č. 356/2006 Z. z. a č. 301/2007 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou  s karcinogénnym a mutagénnym  faktorom pri práci

Vyhláška MV SR č. 96/2004 Z. z. o protipožiarnej bezpečnosti

Podniková norma č.: PN 01/98
Toxikologický posudok č.: E-97/98
Označenie EU pre nebezpečné látky:

Znenie R - viet z časti 3: 

R65

Škodlivý, po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc

R66

Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky
Znenie S- viet         

S23

Nevdychujte aerosóly
S24

Zabráňte kontaktu s pokožkou

S25
Zabráňte kontaktu s očami

S61
Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov
S62

Pri požití nevyvolávať zvracanie; okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie

Údaje uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov boli spracované na základe vedomostí, ktoré boli v dobe jej vydania známe. Nenahradzujú kvalitatívnu špecifikáciu výrobku. Údaje sa vzťahujú na konkrétny výrobok a nemusia platiť pri jeho zmiešaní s inými látkami.   


	Spracovateľ: QTS SLOVAKIA, spol.s r.o.
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